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External Antenna – Triangle

Installation

Montér den medfølgende adapter på GSM Modem 3 
antennetilslutning.

Montér derefter stikket fra den eksterne antenne på 
adapteren – se billede.

Antennen monteres vertikalt så højt som muligt, for 
at opnå bedst mulig rækkevidde.

Mount the enclosed adapter on the antenna 
connection of the GSM Modem 3.

Then mount the plug from the external antenna 
to the adapter – see picture.

The antenna is mounted vertically as high up as 
possible to ensure the best possible radio range.

Den mitgelieferten Adapter in den Antennen-
anschluss des GSM Modem 3 montieren.

Hiernach den Stecker von der externen Antenne 
zum Adapter montieren – siehe Bild.

Die Antenne soll zur Erzielung bestmöglicher 
Funkreichweite senkrecht und so hoch wie möglich 
montiert werden.

Montera medföljande adapter på GSM Modem 3 
antennanslutning.

Montera därefter kontakten från den eksterna 
antennen på adaptern – se bilden.

GSM Modem 3 

Kamstrup’s eksterne antenne benyttes, når øget 
radiorækkevidde er nødvendig for at sikre optimal 
dataoverførsel.

Beskyttelsesklasse IP54.

Antennen monteres vertikalt så højt som muligt, for at 
opnå bedst mulig rækkevidde.

Kamstrup’s external antenna is used to increase the 
radio range to ensure optimal datatransfer.

Protectionclass IP54.

The antenna is mounted vertically as high up as 
possible to ensure the best possible radio range.

Die externe Antenne von Kamstrup wird verwendet, 
wenn erhöhte Funkreichweite notwendig ist, um die 
optimale Datenübertragung zu sichern.

Schutzklasse IP54.

Die Antenne soll zur Erzielung bestmöglicher 
Funkreichweite senkrecht und so hoch wie möglich 
montiert werden.

Kamstrups externa antenn, används när ökad 
radioräckvidd är nödvändig för att säkra dataöverföring.

Skyddsklass IP54. 

Antennen är monterad i vertikalt läge så högt upp som 
möjligt för att garantera bästa möjliga radio räckvidd.
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